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48.90° L

v
1 56.68 i Gesamtflache: ca. 1918,80m>  Traversenunterkante: 11,13m
x - Veranstaltungsflache: ca. 1596,00m?  Heizungsunterkante: 13,93m

Back Up: ca. 49,00m? Deckenbinder Unterkante: 11,10m
Kuche: ca. 60,00m* Kranunterkante 1.Hallenschiff: 8,62m
Toiletten: ca. 75,00m* Kranunterkante 2. Hallenschiff: 7,85m
Garderobe 1: ca. 19,00m? Fihrerhaus Unterkante: 571m
Garderobe 2: ca. 29,00m? Stahltrager Schrage X1: Flache nicht nutzbar
ca. 26,00m* Stahltrager Unterkante X2: 4,03m
. ca. 32,50m? Stahltrager Schrage X3: Flache nicht nutzbar
™ ca. 21,50m? Stahltrager Unterkante X4: 4,56m
ca. 29,00m* Stahltrager Unterkante X5: 4,02m
T sind e nach Ortzu prffen.
7.14 m 7.77 gﬁ 7.77 m 7.78 m 7.74 Die Mafte der Flucht- und Reftungswegidren lesen sich wie folgt: Breite x Hahe.
Cr o8 h : S
H1 H1 H1 H1 H1 Wandverteiler CEE Kombi
(1x63A, 1x 32A, 1x16A, 4x 230V)
O Wandverteiler CEE Kombi
(1x 32A, 1x16A, 4x 230V)
F Wandverteiler CEE Kombi
H1 H1 H1 H1 H1 (1x63A, 1x 32A, 1x16A, 2x 230V)
. Wandverteiler CEE Kombi
(1x 32A, 1x16A, 2x 230V)
. Wandverteiler CEE Kombi
2 2 2 2 He (1x 63A, 1x16A, 1x 230V)
Garderobe 3 I8 Stromanschluss 230 V
= M 3x Erdungsanschluss
" i m H' ™ %) 3  LAN Anschluss (jeweils 2 Fach belegt)
g‘ Die Nutzung der Stromanschliisse im Technikraum
Crewcatering ist nur nach Absprache méglich
AW __ Abwasser
) - o 5 ; = FW _Frischwasser
ﬁ B = ] =] W g @ Notausgangsschild
£ FEE i
m_ Feuerloscher
H1 . -
i i f i B Wireless Access Point
w1 Héngepunkt mit einer Traglast von 1000kg
im Ober- und Untergurt.
H2 H2 H2 H2 H2 Gatderobe 4
W2 Hangepunkt mit einer Traglast von 200kg
EI) im Obergurt.
= g
55 H1 H1 H1 H1 H1 i
a 3 Garderobe 5
3
Back Up L
H Hi H1 H1 H1 £

¥ 3]
.- F1232mx 2,35
o ga\"T (O INotallegan W Fw
) 5.00
HHE ~|

8.84
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